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Hydroizola&ni systém na ploché stfechy s pouZitim hybridni polyurey
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Mapefloor Parking System HE

Vicevrsivy bezespary polyuretanovy systém, ktery splifiuje poZadavky tfldy OS 11ave shodé
s normou EN 1504-2 s protikluznou povrchovou Gpravou a 100% obsahem pevnych Eastic.
Na ochranu a hydroizolaci podlah v parkovistich vystavenych intenzivnimu provozu, vEetné
parkovist v exteriéru. Tloustka: 3-3,5 mm
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Mapefloor Parking System ME

Vicevrstvy bezespary polyuretanovy systém, ktery splfiuje poZadavky tFidy OS 11b ve shodé
s normou EN 1504-2 s protikluznou povrchovou Gpravou a 100% obsahem pevnych Eastic.
Na ochranu a hydroizolaci podlah v parkovistich vystavenych intenzivnimu provozu, vEetné
parkovist v exteriéru. Tloustka: 2,5-3 mm
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Mapefloor Parking System ID
Vicevrstvy polyuretanovy systém, ktery spifiuje poZadavky tfidy OS 13 ve shod& s normou EN
1504-2 s protikluznou povrchovou Gpravou a 100% obsahem pevnych &astic. Na ochranu a
hydroizolaci podlah v parkovistich vystavenych intenzivnimu provozu. Tloustka: 2-2,5 mm
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Mapefloor Parking System RHT/RLT

Vicevrstvy bezespéary epoxidovy systém, ktery splfiuje poZadavky tfidy OS 8 ve shodé s
nomou EN 1504-2 s protikiuznou povrchovou Gpravou a 100% obsahem pevnych Eastic. Na
ochranu a hydroizolaci podlah v parkovistich vystavenych intenzivnimu (RHT) nebo mimému
(RLT) provozu. Tloustka: 3-3,5 mm (RHT) nebo 0,8-1,2 mm (RLT)
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Trvanlivy systém pro ochranu a opravu Zelezobetonovych kontrukel s pouzitim
elastomerového natéru.
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Pramyslové budovy
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